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MASILLA EPOXI

Descripción:

Producto de dos componentes a base de resinas epoxi, de acabado semimate.

Cumple Norma IRAM 1243

Aplicaciones:
Se trata de un producto ideal para trabajos de masillado. Sus propiedades hacen de esta masilla un material importante para aplicaciones sobre:

· chapa de acero arenada, granallada o cepillada sin o con previa aplicación de fondo antióxido epoxi.

· hormigón, asbesto cemento y plástico reforzado con fibra de vidrio en forma directa, previo lijado.

Propiedades:
· Fácil aplicación mediante espátula.

· No contrae durante el endurecimiento.

· Endurece aún a bajas temperaturas (hasta 5º C) y con elevada humedad.

· Alta resistencia química.

· Excelente adhesivo, apto para el pegado de maderas, cemento, asbesto cemento, metales, etc.

· Presenta buena dureza con flexibilidad interna.

· Se puede lijar

Aspecto:
Componente A: Pasta tixotrópica de color claro.

Componente B: Pasta tixotrópica de color oscuro.

Relación de mezcla:
Partes iguales en volumen o peso de ambos componentes.

Sólidos:


Mínimo 95%

Densidad: 
 

1,55 – 1,65 g/cm3

Vida útil:
Una vez realizada la mezcla la masilla se puede trabajar durante 1 a 2 horas a temperatura ambiente.

Secado al tacto:


Máximo 4 horas
Secado duro:


Máximo 16 horas. El endurecimiento total se alcanza a los 7 días a 20º C

Dureza Shore A: 

Mínimo 96 unidades

Absorción de agua: 

Máximo 1,5%

Modo de empleo:
· Homogeneizar bien cada componente por separado revolviendo dentro de su envase antes de retirar la porción a utilizar.

· Las superficies a masillar o adherir se deben encontrar limpias, exentas de aceites, grasas, óxido, etc.

· Se mezclan ambos componentes hasta obtener un color uniforme.

· Limpieza: los útiles y herramientas se limpian con Diluyente DMK antes del endurecimiento del material.

Almacenamiento:
En envases cerrados y protegidos de la humedad.

Nota: en épocas de bajas temperaturas este producto puede cristalizar. En ese caso, colocar el componente cristalizado a baño maría revolviendo hasta que pierda el estado de cristalización.
Siendo productos químicos, recomendamos tomar las mayores precauciones de higiene en la manipulación de los mismos. Estas informaciones se suministran a título de colaboración, sin que ello implique responsabilidad de nuestra parte.






RESINAS POLIESTER – EPOXY – GEL COATS – FIBRA DE VIDRIO – DILUYENTES

CAUCHO DE SILICONAS PARA MOLDES – ETC


